


TREUIL PAILLARDET,
UNE MARQUE QUI MONTE...

Son autonomie

Sa legereté
Sa souplesse d’utilisation
Et sa fiabilité en conditions extrémes,

ont conquis dans de nombreux pays
les professionnels du secours
et des travaux en hauteur.

Anti-dévireur

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poignée de frein

Entrainement
du récupérateur-dévidoir

Réas

Amarrage sur 1 boint multigorges
traités

Verrouillage
multipositions
du pédalier

Entrainement
du treuil manuel
ou motorisé

Description :

-+ Systéme a adhérence multigorges

+ Accepte du cable métallique @ 5 mm, e
aramide @ 6 mm et cables textiles Systéme
de@5a12,7 mm automatique

- Mise en service sans démontage de maintien

+ Utilisation en position fixe ou autotractable d’adhérence

+ Températures -40° +60°

Sécurité :

+ Systeme automatique de maintien d’adhérence

+ Anti-dévireur sur mouvement de descente

+ Régulateur de vitesse

- Frein de sécurité négatif a action de défreinage Anneaux
manuelle maintenue Lugeons d’amarrage

* Option frein @ ouverture hydraulique (Levage) stabilisateur pour reprise

de tension
Caractéristiques :

+ Force maximum utile : 300 kg
+ Poids : 10 kg
+ Dimensions hors-tout : 450 x 200 x 190 mm
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